
  

Key facts

Un isolant biosourcé respectueux de l’environnement
Isonat privilégie l’achat du pin Douglas certifié PEFC* et contribue ainsi à la préservation des forêts
et à la pérennité des ressources. Cette matière première est prélevée au cœur des forêts locales et
fournie par les scieries voisines, dans un rayon de 50 km autour du site de production de Mably.
L’entreprise répond ainsi au principe de circuit court et limite son emprunte carbone. 

Le Duoprotect bénéficie d’une FDES validée par une tierce partie indépendante disponible sur la
base INIES. 

FDESIsonat est le seul acteur à disposer de FDES validées
par une tierce partie indépendante.

Le Duoprotect, un isolant adapté aux démarches de labellisation HQE, E+C-, RT2020, Effinergie ou
label bâtiment biosourcé.

En savoir plus

Marketing description

La plus haute résistance mécanique de la gamme rigide d’Isonat

L’isolant Duoprotect est un panneau rigide composé de fibres de bois issues de plaquettes de
scieries du massif forestier du Beaujolais, situées à proximité immédiate des usines de production. 

Isolant biosourcé, le produit dispose de la résistance mécanique la plus importante de la gamme
rigide d’Isonat, tout en garantissant des performances thermiques très intéressantes. En effet, il
dispose d’une conductivité thermique de 0,046 W/(m.K) pour les épaisseurs comprises entre 40 et
120 mm, et d'un lambda de 0.047 W/(m.K) pour l'épaisseur de 35 mm. 

Outre ses performances mécaniques et thermiques, il apporte une bonne isolation acoustique,
notamment face aux impacts de pluie, le rendant ainsi particulièrement pertinent en isolation des
toitures inclinées par l’extérieur. 

Grâce à ses performances thermiques, l’isolant Duoprotect d’Isonat est éligible aux crédits
d’impôts et éco-prêts pour la rénovation du bâti (TVA 5,5, PTZ+, CITE...).

En savoir plus sur les aides financières

Product datasheet

https://www.isonat.com/actualites/lisolant-biosource-le-plus-performant-du-marche-est-chez-isonat
https://www.isonat.com/isolation-fibre-de-bois/aides-financieres-fiscales


Technical Characteristic

ABSORPTION D'EAU À COURT
TERME PAR IMMERSION
PARTIELLE

WS 1.0

Attribute category 1

DIMENSIONAL STABILITY
DS(70,90)3
DIMENSIONAL STABILITY

CS(10/Y)100
DIMENSIONAL STABILITY

TR20
DIMENSIONAL STABILITY

DS(70,-)3
TRANSMISSION DE VAPEUR
D'EAU

MU3
RÉSISTANCE À L'ÉCOULEMENT
DE L'AIR

AFr100

General
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