
  

Key facts

Un isolant bio-sourcé respectueux de l'environnement
Isonat privilégie l’achat du pin Douglas local certifié PEFC* et contribue ainsi à la préservation et à
la pérennité des ressources. Cette matière première est prélevée au coeur des forêts locales et
fournie par les scieries voisines, dans un rayon de 50 km autour du site de production de Mably.
L'entreprise réponse ainsi au principe de circuit court, ce qui limite d’autant plus son emprunte
carbone.

La pose de panneaux isolants Flex 40 contribue à la qualité de l’air intérieur. Nos produits
bénéficient d’un étiquetage sanitaire A des émissions de polluants volatiles (dont font partie les
COV – Composés Organiques Volatiles) qui représente l’un des meilleurs classements pour les
produits de construction destinés à un usage intérieur.

Le Flex 40 bénéficie d’une FDES validée par une tierce partie indépendante, disponible sur la base
INIES.

FDESIsonat est le seul acteur à disposer de FDES validées
par une tierce partie indépendante.

 

(*) PEFC : Programme for the Endorsement of Forest Certification / Programme de reconnaissance
des certifications forestières

Le Flex 40, un isolant adapté aux démarches de labellisation HQE, E+C-, RT2020, Effinergie ou
label bâtiment biosourcé. 
En savoir plus 

Marketing description

Un isolant flexible économique, performant et certifié 

Le produit Flex 40 est un panneau flexible composé de fibres de bois issues de plaquettes de
scieries du massif forestier du Beaujolais, situées à proximité immédiate des usines de production
afin d'obtenir la meilleur panneau en fibre de bois du marché.

Product datasheet

https://www.isonat.com/isolation-fibre-de-bois/decouvrir


Avec une conductivité thermique (lambda) propre à la laine de bois de 0,038 W/(m.K), le Flex 40
est un isolant thermique performant, il vous protégera contre la chaleur tout au long de l'année. Ce
panneau en fibre de bois apporte également une bonne isolation phonique, source de confort pour
ses utilisateurs.

Le Flex 40 est sous Avis Technique. Testée et approuvée par les experts, sa mise en oeuvre est
validée.

La flexibilité du panneau en fibre de bois permet de traiter les points singuliers de l’ouvrage en
assurant le calfeutrage aux différentes jonctions, ceci afin de garantir une isolation thermique et
phonique continue et de haute performance à l'aide de la fibre dont le Flex 40 est composé. Par
ailleurs, sa largeur de 580 mm est particulièrement adaptée à une mise en place entre montants
bois, mais convient également à une mise en oeuvre entre montants métalliques.

Grâce à ses performances thermiques, l’isolant Flex 40 d’Isonat est éligible aux crédits d’impôts et
éco-prêts pour la rénovation du bâti (TVA 5,5, PTZ+, CITE...) ce qui fait du Flex 40 un véritable
panneau en fibre de bois écologique.

En savoir plus sur les aides financières

Technical Characteristic

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
DÉCLARÉE ΛD (W/(M.K))

0,038
CAPACITÉ THERMIQUE
MASSIQUE CP

1909 J.kg-1.K-1 *
RÉACTION AU FEU

Euroclasse F
TOLÉRANCE D'ÉPAISSEUR

T2
TRANSMISSION DE VAPEUR
D'EAU

MU3
ABSORPTION D'EAU À COURT
TERME PAR IMMERSION
PARTIELLE

AFr11
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